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Skleněná police
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Součásti sady
Držáky:

Jedná se o držáky police  
minimalistického čtvercového tvaru,  
určené pro nástěnné police.

Jsou vhodné pro police o tloušťce 5 
až 10 mm. Držáky umožňují výškové 
nastavení díky oválnému otvoru 
umístěnému v horní části držáku.

Měkký pryžový prvek umístěný v 
horní i dolní části držáku 
zajišťuje přilnavost police a 
zabraňuje jejímu posunutí nebo 
vypadnutí.

Specifikace:
Sklo: PILKINGTON
Tloušťka skla: 8 mm
Barva skla: čiré nebo grafitové
Povrchová úprava skla: broušené a leštěné hrany

Upevnění do dřevěných panelů:
Pro montáž do dřevěných panelů se doporučuje použít zápustný vrut do 
dřeva s maximálním průměrem hlavy 5 mm.
Držák musí být pevně připevněn k povrchu a stabilně usazen.

Upevnění do plných a sádrokartonových stěn:
Uživatel odpovídá za to, že stěna je dostatečně pevná, aby unesla polici.
Je nutné zvolit vhodné upevňovací prvky podle typu stěny, např. 
hmoždinky pro plné stěny nebo speciální upevnění do sádrokartonu.
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1. Montáž a vyrovnání držáků:
• Před montáží police je nutné držáky přesně vyrovnat do vodorovné 
polohy. 
• Pomocí měřicího pásma a vodováhy vyznačte místa pro vrtání otvorů 
do stěny. Poté vyvrtejte otvory o odpovídajícím průměru. Vzdálenost 
mezi otvory musí být menší než celková šířka police.

• Připevněte horní část 
držáku ke stěně pomocí 
vhodného upevňovacího 
prvku (zápustného vrutu, 
hmoždinky nebo jiného 
vhodného upevnění do 
sádrokartonu).

2. Upevnění skleněné police:
• Zasuňte skleněnou polici do 
vnitřní části horního držáku a 
ujistěte se, že správně přiléhá k 
jeho povrchu. 
• Zasuňte dolní část držáku do 
vodicí drážky horního držáku a 
současně polici přitlačte, aby byla 
stabilně usazena. 
• Utáhněte zajišťovací šroub 
umístěný pod bílou krytkou ve 
spodní části držáku, aby byla police 
zajištěna proti posunutí.


