Manual do usuario do
relogio LED

Obrigado por adquirir o nosso espelho.
Fabricamos todos 0s nossos produtos
com a maxima atencao aos detalhes.

Somos uma das marcas lideresna producao de espelhos
na Europa. Isso |he da a certeza de que vocé esta
adquirindo um produto da mais alta qualidade.
O espelho com retroiluminacao LED deve ser
utilizado de acordo com a finalidade a que se
destina, respeitando rigorosamente as
descricdes, condicdes e informagdes
Fornecidas neste manual.
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Assistir diagrama

Conexao de energia

» Fio vermelho +12VDC
» Cabo preto 0VDC

O relogio exibe a hora e a temperatura. O dispositivo € alimentado por
uma tensdo CC nominal de 12 V. Apés uma falha, o tempo ainda é
medido. O dispositivo possui uma bateria instalada, gracas a qual o
dispositivo "ndo esquece" a hora.

Termos de Uso

» Durante a instalagdo, o relégio deve ser desconectado da fonte de
» alimentagdo. O dispositivo ndo possui involucro hermético e pode ser
utilizado em ambientes sem contato direto com agua.

» Para limpeza, utilize apenas panos secos ou levemente Uumidos — nao
utilize detergentes ou agua.

» O fabricante ndo se responsabiliza por quaisquer danos
resultantes da utilizagdo do dispositivo para fins contrarios a sua
finalidade.
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Dados técnicos

Tensdo de alimentagao: 6-16 VCC
Consumo de corrente: max. 100 mA

Temperatura de operagao: 0a+60 °C
Umidade externa: max. 80%

Configuracoes
Horas

Para definir a hora atual,
no modo de exibigdo de hora,
pressione o botdo de toque por 4 segundos.

Nesse momento, "24h" ou "12h" comecarao a piscar
alternadamente. Ao pressionar o botao de toque,
podemos alterar o formato da hora. Para avancar

para a proxima configuracao, mantenha o botéao
pressionado por 2 segundos. O numero responsavel
pela exibicao da hora comecara a piscar. Ao clicar no
botado, vocé pode definir a hora atual. Mantenha o
botao pressionado por 2 segundos para avancar

para a proxima configuragdo (minutos). Mantenha o

botao pressionado novamente por 2 segundos para

selecionar a unidade de temperatura. Deixar o relégio
parado salvara as alteracOes atuais.
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