
Instruções de 
montagem e utilização 
de um armário de madeira 
com iluminação LED
Instruções Obrigado por adquirir nosso armário.

Fabricamos todos os nossos produtos

com a máxima atenção aos detalhes.

Somos uma das marcas líderes

na produção de espelhos na Europa.Isso lhe dá a 

certeza de que você está adquirindo um produto da 

mais alta qualidade. O armário com

iluminação LED deve ser utilizado de acordo

com a finalidade pretendida, seguindo 

rigorosamente as descrições,

condições e informações fornecidas

neste manual. Montagem e 

operação do armário de madeira

com iluminação LED



Preparando
ferramentas
Prepare as ferramentas
necessárias para garantir 
que a montagem do 
gabinete ocorra de
forma tranquila 
e bem-sucedida.

O espelho retroiluminado por LED deve ser
utilizado de acordo com a finalidade a que 
se destina, respeitando rigorosamente
as descrições, condições e
informações fornecidas neste manual.

Lembrar!



Avisos
Evite colocar o armário

sobre superfícies duras (por exemplo, 
diretamente sobre azulejos) coloque 

um cobertor, tapete ou toalha 
dobrada no chão.Isso reduzirá a

probabilidade de danificar
o vidro.

Não pendure o gabinete em perfis, 
móveis ou no teto.

Certifique-se de que a parede onde 
você deseja pendurar o espelho seja 
forte o suficiente.

O uso prolongado da fita de LED
pode fazer com que ela fique muito quente. Evite
manter substâncias inflamáveis ​​perto dela.
Não toque na iluminação.

O gabinete não deve ser utilizado em locais onde fique
exposto a umidade excessiva ou altas temperaturas
(de acordo com as zonas).

Ao montar o gabinete, preste atenção especial às bordas.Elas são as 
mais suscetíveis a danos.

O armário é pesado devido à sua estrutura de madeira e aos 4 espelhos 
colados. Recomendamos que o espelho seja montado com cuidado e 
que pelo menos duas pessoas o montem com cuidado.

A ligação do armário à instalação eléctrica de 220 V deve ser efectuada 
por um especialista ou por uma pessoa autorizada.

O armário vem com 4 prateleiras de vidro. Elas não devem ser colocadas 
dentro do armário até que ele esteja instalado.

Tenha cuidado para não danificar o gabinete e a parte traseira do espelho 
durante o processo de montagem.



Preparação
para montagem

Abra a embalagem
e retire o armário. Lembre-se
de colocá-lo sobre uma superfície
macia, como uma toalha ou
um tapete.

Verifique se todos os itens estão 
incluídos no pacote.

Remova a película protetora somente 
ao final da instalação. Ela deve 
permanecer no espelho durante todo o
processo de instalação até a fixação 
na parede.

Caso algum item esteja faltando 
ou se você perceber que o 
espelho ou o armário foi 
Danificado durante o 
transporte, entre em 
contato conosco.



Preparando para
Montagem na parede

Use uma fita métrica para medir a distância 
entre os furos na parte de trás do gabinete.

Tendo a distância exata dos elementos acima 
mencionados, marque com um lápis na parede os 
pontos onde você colocará os parafusos de expansão 
com ganchos.

Verifique se os pontos marcados na parede
estão nivelados. Vale a pena usar um nível de bolha para isso.

Use uma fita métrica para verificar se a distância entre os pontos 
marcados é igual à distância entre os furos na parte traseira do gabinete.

Certifique-se de que não haja canos ou fios elétricos no local onde você
estiver perfurando os furos.

Preparar os elementos: broca de 8 mm, buchas de 8 mm, parafusos 
(tipo gancho L).

Faça furos na parede para os plugues de montagem.

Coloque parafusos de expansão nos furos perfurados.

Aparafuse os parafusos (ganchos em L) nos parafusos de expansão. Eles 
devem ser aparafusados ​​de forma que fiquem cerca de 3 cm para fora da 
parede. Seu posicionamento uniforme garante uma fixação uniforme do 
armário.

Pendure o armário nos ganchos. Certifique-se de que os ganchos estejam 
nos olhais. O armário deve estar estável.

Use um plugue para conectar o gabinete. Certifique-se de que a energia 
esteja desligada. Se necessário, desligue os fusíveis!

Se você não tem experiência em conectar dispositivos elétricos 
diretamente à rede elétrica, procure ajuda de um eletricista.



Limpeza
e cuidado

Regras
usar

Remova a película protetora e a 
proteção de canto da superfície 
do espelho.

Para remover qualquer resíduo 
de cola do espelho, use acetona, 
diluente ou removedor de 
esmalte.

Para a limpeza diária de espelhos,
use produtos desenvolvidos
para limpar espelhos ou 
superfícies de vidro.

Evite limpar com silicone ou 
agentes ácidos.

Ao limpar o espelho ciclicamente, 
por exemplo, com produtos de 
limpeza de vidros ou água,
lembre-se de desconectar o 
espelho da fonte de alimentação 
de 230 V/50 Hz
e esperar 45 minutos para que ele 
esfrie completamente.

O espelho deve ser usado de acordo 
com sua finalidade.

Não deve ser carregado 
adicionalmente, é para isso que serve 
a prateleira montada sob o espelho.

Não monte o espelho
em um local onde ele fique exposto
à umidade excessiva.

Espelhos com iluminação de LED não 
devem ser embutidos.

Não interfira na instalação elétrica do 
espelho. Qualquer aconselhamento 
deve ser comunicado ao fabricante.

Não é permitido modificar ou 
substituir os elementos do sistema de 
iluminação no espelho. Quaisquer 
reparos, substituções ou 
modificações devem ser realizados 
pela assistência técnica
do fabricante ou por um serviço 
especializado autorizado.
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