
Instruções de uso da iluminação LED 

1. LED padrão e LED contínuo (COB) 

Cores de iluminação disponíveis para escolha: 

• Fria 
• Neutra 
• Quente 

A iluminação padrão é preparada para um interruptor de parede próprio. 

No caso de configuração de iluminação na versão LED padrão com um dos 
interruptores disponíveis, a iluminação será acionada por: 

• Interruptor tátil – um toque rápido no espelho, no local do interruptor iluminado, ligará 
a iluminação; 
• Interruptor tátil com dimmer – um toque rápido no espelho, no local do interruptor 
iluminado, ligará a iluminação; manter o toque ajustará a luminosidade para mais ou 
para menos. O dimmer lembrará a luminosidade definida quando desligado; 
• Interruptor sensorial (frontal) – o movimento da mão na frente do espelho no local do 
sensor ligará a iluminação; 
• Interruptor de contas – puxar o cordão de contas ligará a iluminação. 

 

2. LED Dual (CCT) 

A iluminação na versão Dual LED permite ajustar a temperatura de cor e a intensidade 
da iluminação, usando apenas o interruptor tátil integrado. 

• Um toque rápido no espelho, no local do interruptor iluminado, ligará a iluminação. 
Toques subsequentes alternarão o modo de iluminação conforme o padrão: 

OFF – cor fria – cor neutra – cor quente – OFF 

• Manter o toque no espelho, no local do interruptor iluminado, irá diminuir ou aumentar 
a intensidade da iluminação. O dimmer lembrará a luminosidade definida quando 
desligado. 

 

3. LED Flowing (FLW) 

Cores de iluminação disponíveis para escolha: 

• Fria 
• Neutra 
• Quente 



A iluminação na versão Flowing LED é acionada de forma dinâmica. A luz se espalha 
suavemente do interruptor por todo o espelho. A iluminação na versão Flowing LED está 
integrada apenas com um interruptor tátil especial. 

Ligar/desligar, ajuste da intensidade da iluminação: 

• Um toque rápido no espelho, no local do interruptor iluminado, ligará a iluminação. 
• Manter o toque no interruptor quando a iluminação estiver ligada, diminuirá ou 
aumentará a iluminação. 

A iluminação na versão Flowing LED permite ajustar a velocidade com que a iluminação 
é acionada, bem como ajustar o comprimento da seção iluminada. 

 

Configurações de modo de operação da iluminação na versão Flowing LED: 

• Configuração da velocidade da iluminação (configuração nº 1) 

Toque e segure o interruptor tátil, quando a iluminação estiver desligada (cor do 
interruptor – azul), por cerca de 3 segundos até que a iluminação comece a piscar (o 
interruptor pisca em azul). 

Neste momento, o espelho estará no primeiro modo de configurações de velocidade de 
iluminação. 

Toques subsequentes no interruptor ajustarão a velocidade de ativação da iluminação 
conforme o padrão: 

Modo rápido – modo médio – modo lento – modo constante 

Para manter a configuração escolhida, deixe o espelho desligar automaticamente. 

• Configuração do comprimento da seção iluminada (configuração nº 2) 

Toque e segure o interruptor tátil, quando a iluminação estiver desligada (cor do 
interruptor – azul), por cerca de 6 segundos até que a iluminação comece a brilhar com 
iluminação constante e o interruptor pisque em branco. 

Neste momento, o espelho estará no segundo modo de configuração da área de 
iluminação. 

Toques subsequentes no interruptor expandirão a seção de iluminação que deve ser 
iluminada ou não. Manter o toque no interruptor diminuirá essa seção. 

 


